
Pilkemaster GO! yhdistää uudella tavalla klapikoneiden 
helpon liikuteltavuuden sekä tehokkaan ja tasalaatuisen 
polttopuun teon. Henkilöauton perässä kulkeutuva 
Pilkemaster GO! on kattavasti varusteltu jo vakiona ja 
tehty kestämään kaikissa olosuhteissa.

Pyydä tarjous osoitteessa pilkemaster.fi tai paikalliselta jälleenmyyjältämme! Valmistettu
Suomessa
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Liikuteltava tehopakkaus



Pilkemaster GO! klapikone on tehty helposti 
liikuteltavaksi ja kone on nopeasti käyttö valmis 
kuljetuksen jälkeen. Poltto- tai sähkömoottorilla
ja tieliikennekäyttöisellä kuljetusalustalla 
varustettuna Pilkemaster GO! kulkeutuu 
kätevästi henkilöauton perässä minne ikinä 
on tarvekin, ja 5.6 tonnin halkaisuvoimalla 

se halkaisee läpimitaltaan jopa 30 cm puut. 
Automaattisesti voitelevan ketjusahan 
katkaisu   liike on ylivoimaisen kevyt ja nopea. 
Ainutlaatuisen järjestelmän ansiosta halkaisu-
terän korkeus säätyy automaattisesti puun 
paksuuden mukaan ja halkaisun voit valita  2/4 
tai 2/6 osaan terää vaihtamalla. 

Lisävarusteena saatavalla hydraulisella 
puunnostimella nostat isommatkin puut 
syöttöpyödälle säästäen selkääsi ja käsiäsi. 
Pitkä 3.7 metrin sivusuunnassa kääntyvä 
kuljetin mahdollistaa klapien teon konetta 
siirtämättä esimerkiksi kolmeen isoon säkkiin.

Pilkemaster GO! kulkeutuu helposti  
henkilöauton perässä paikasta toiseen

Pilkemaster
Pilkemaster

Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi

Soita ja pyydä tarjous:
040 505 8697 | 020 741 3322

Kattava varustelu jo vakiona Hyvät jälkivarustelumahdollisuudet

• Patentoitu V-mallinen syöttöpöytä
• Ketjusaha automaatisella voitelulla
• 4-os. halkaisuterä 

• Hydraulinen puun nostaja
• 6-os. halkaisuterä

• Jarruton Mobil-tieliikennemalli
• Automaattinen halkaisuterän säätö
• Sivusuunnassa kääntyvä kuljetin, 3.7 m

Liikuteltavin Pilkemaster klapikone
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GO!
Puun katkaisupituus max. 50 cm

Puun suurin halkaisija 30 cm

Halkaisuvoima 5.6 tn

Halkaisunopeus 33 cm puulle  
(norm / pika)

2.4 / 1.6 s (5.6 tn.)

Käyttövoima Poltto- tai sähkömoottori

Halkaisuterä Kovametalliterä
2/4 tai 2/6

Laippa 15” (18”/72 lenk.)

Poistokuljetin Kääntyvä, 0.24 m x 3.7 m

Paino 740 kg

*Katso kaikki tekniset tiedot www.pilkemaster.fi


