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MF 7700 S – ÄLYKKÄÄMPÄÄ SUORITUSKYKYÄ
Uusi MF 7700 S on erittäin tehokas, sen käyttökustannukset ovat pienet ja 
se hyödyntää viimeisimpiä helppokäyttöisiä ja luotettavia tekniikoita.

Tiedämme, että traktori tekee yrityksellesi tulosta.

Siksi olemme kehittäneet uuden MF 7700 S -traktorin vain yksi 
tavoite mielessämme: tuottavuutesi lisääminen. Traktorin All‑in‑One 
SCR-järjestelmä pitää käyttökustannukset pieninä, ja lisäksi siinä 
on tehokas voimansiirto ja mukava ohjaamo. MF 7700 S on 
enemmän kuin traktori. Se on liikekumppanisi.



MF 7700 S

MACHINE 
OF THE YEAR 2019

ENEMMÄN AIKAAN – HARVEMMIN HUOLTOON 

	- 6 sylinterin 6,6 litran AGCO POWER -moottori 

	- EPM-ominaisuudella lisätehoa jopa 30 hv

	- All-in-One Stage V SCR -järjestelmä pienentää 
käyttökustannuksia ja parantaa näkyvyyttä

	- 600 tunnin moottorinhuoltovälit – enemmän 
aikaan, harvemmin huoltoon

TEHOKKUUDEN YTIMESSÄ

	- Dyna-6 SUPER ECO -voimansiirto: enemmän 
tuottavuutta vähemmällä polttoaineenkulutuksella! 
Jopa 17 % pienempi moottorin kierrosnopeus: 
40 km/h 1 500 rpm:llä 

	- Dyna-VT-voimansiirto: Tarkka, sutjakka ja 
helppokäyttöinen 

	- Power Control -suunnanvaihdinvipu: jopa 
kahdeksan toimintoa

KILPAILUETUA TYÖPÄIVÄN TEHTÄVIÄ 
VASTAAVISTA TRAKTORIN ASETUKSISTA

	- Tehokas huoltovapaa etuakselin jousitus 

	- Mukavuus ja yksinkertaisuus yhdistyvät 
aktiivisessa mekaanisessa ohjaamon jousituksessa 

	- Radion Bluetooth-yhteys mahdollistaa 
äänilähteiden lisäämisen

	- Jopa 16 LED-työvaloa

M
ASSEY FERGUSON

03

TEKNIIKKA HYPPYSISSÄSI

	- Uusi Datatronic 5 -kosketusnäyttöpääte 

	- Yhtä helppokäyttöinen kuin tabletti 

	- 9 tuuman kosketusnäyttö 

	- MF Guide: Laaja valikoima vastaanottimia, kuten 
Trimble ja Novatel, joiden korjaussignaalit yltävät alle 
metrin tarkkuudesta jopa senttimetrin tarkkuuteen.

	- MF ISOBUS ja Multipad: tehokas ja mukava käyttää

TEHOKAS VOIMANVÄLITYS

	- Uudet 1,95 metrin halkaisijan 
takarenkaat. Enemmän pitoa – 
vähemmän maanpinnan tiivistymistä 

	- Vakautta ja pitoa pitkällä akselivälillä

SUORITUSKYKYÄ SIELLÄ MISSÄ SILLÄ 
ON VÄLIÄ

	- Takanostolaitteen nostoteho jopa 9 600 kg 

	- Hydrauliikan virtaus jopa 190 l/min
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Essential Efficient Exclusive
Moottori

AGCO POWER – 6,6 litraa – Stage V  l l l

All-in-One Stage V -tekniikka  l l l

Voimansiirto
  A  Tehonsäädin – monitoimisuunnanvaihdinvipu  l l l

Oikean puolen suunnanvaihdin  m m l

T-vipu konsolissa  l l -
Multipad-vipu ohjauskeskuksen käsinojassa  - m l

Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h 1 500 rpm:llä)    m m m

Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h 1 800 rpm:llä)   l l l

Dyna-VT 50 km/h* Eco ja Dynamic Tractor Management (DTM)  - m m

C1- ja C2-vakionopeusmuistit  - l l

Vedon vapautus jarrupolkimella - kytkintoiminto  l l l

Kuljettajan ympäristö
Ilmastointi ja manuaalinen säätö  l l –

Automaattisesti ohjattu ilmastointi  – m l

Ilmajousitettu kääntyvä istuin  m l -
Ilmajousitettu istuin ja lämmitys ja alaselän tuen paineilmatoiminen säätö  m m l

Mekaaninen ohjaamon jousitus  m l -
  B  Aktiivinen mekaaninen ohjaamon jousitus  - m l

FM-radio tai digitaalinen DAB+-radio, CD, MP3, Bluetooth-yhteys, USB & AUX edessä  l l m

Teleskooppiset kaksoiskulmapeilit, joissa sähköinen säätö ja huurteenpoisto  m m l

Speedsteer - m m

Tutka ja luistonesto m m l

  C  12 työvalon paketti – huomioledit m m l

 -	 Ei saatavana
l	 Vakiovaruste
m	 Lisävaruste
*	 Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä
²	 MF 7715 S to MF7718 S

Valitse haluamasi ominaisuudet
Varusteet valintasi mukaan
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Essential Efficient Exclusive

Kuljettajan ympäristö
MF Technologies 

  A  MultiPad ja ISOBUS-työvälineenohjauksen kytkimenmääritys - m m

MF Guide m m m

  B  Novatel-vastaanotin – alle metrin tarkkuudesta senttimetrin tarkkuuteen    m m m

  B  Trimble-vastaanotin – alle metrin tarkkuudesta senttimetrin tarkkuuteen   m m m

MF-osionhallinta – 24 osion hallinta m m m

MF Task Doc – langaton tiedonsiirto m m m

Runko ja hydrauliikka
QuadLink-etuakselin jousitus m l l

Hydrauliikkaventtiilien mekaaninen ohjaus l l -
Hydrauliikkaventtiilien sähköinen ohjaus - m l

Hydrauliikan monitoimijoystick - m m

Kuormainvalmis traktori ja monitoimijoystick (mekaaninen ohjaus) m m m

Power Beyond ja liittimet m m l

Takanostolaite ja aktiivinen kuljetuksenohjaus l l l

Automaattinen voimanulosotto l l l

Mekaaninen voimanulosoton nopeuden valitsin l - -
Automaattinen pidonhallinta (neliveto ja tasauspyörästön lukko) l l l

Hydraulinen takanostolaitteen työntövarsi   m m m

  C  Integroitu etunostolaite (kapasiteetti 3 200 kg tai 4 000 kg mallista riippuen)  m m m

Integroitu etuvoimanulosotto m m m

Mukavuudet 
Automaattinen päävirtakatkaisija l l l

Vakiotyökalupakki  l l l

Ulkoiset nostolaitteen kytkimet lokasuojissa l l l

Ulkoiset voimanulosoton kytkimet lokasuojassa l l l

Ulkoinen etäventtiilin ohjaus lokasuojassa - l l

Muut varusteet 
(Varusteet voivat vaihdella markkinoittain)

Kääntyvät etulokasuojat m m l

Perävaunun paineilmajarrut* l l l

Hydrauliset ja paineilmakäyttöiset perävaunujarrut* m m m

Perävaunun jarrujen ABS-pistorasia m m m

Olemme tehneet kaikki toimenpiteet varmistaaksemme, että tämän julkaisun sisältämät tiedot ovat niin ajankohtaiset 
ja tarkat kuin mahdollista. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita ja ominaisuuksia 
voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siksi kaikki spesifikaatiot ja tekniset tiedot pitää tarkastaa 
ja vahvistaa Massey Ferguson -jälleenmyyjän kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoitusta.
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Moottori MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7719 S

Moottorin tyyppi AGCO POWER ja ”All-in-One” Stage V -tekniikka
Sylintereitä/venttiileitä/tilavuus kpl/kpl/cm3 6 / 4 / 6 600

Imuilma Elektroninen hukkaporttiturbo ja intercooler
Ruiskutustyyppi Yhteispaine

Tuulettimen tyyppi – Dyna-6-voimansiirto ja Dyna-VT Vistronic 
Suurin teho J ISO hv (kW) 155 (114) 165 (121) 180 (132) 190 (140)

Moottorin kierrosnopeus suurimmalla teholla r/min 1 950
Suurin vääntö 1 500 rpm:llä J Nm 700 725 750 860

Suurin teho EPM:llä hv 175 (129) 185 (136) 210 (154) 220 (162)
Suurin vääntö EPM:llä 1 500 rpm:llä Nm 750 800 860 925

Polttoainesäiliön tilavuus l 305 305 305 305
AdBlue®-säiliön tilavuus l 30 30 30 30
Dyna-6-voimansiirto

Vaihteita (eteen x taakse) eteen x taakse 24 x 24 -
Pienin nopeus 1 400 rpm:llä km/h 1,09 -

40 km/h Eco / SuperEco moottorin käyntinopeudella ja mahd. suurilla renkailla r/min 1 500 (renkaat 650/65 R42) -
50 km/h* SuperEco moottorin käyntinopeudella ja mahd. suurilla renkailla r/min 1 800 (renkaat 650/65 R42) -

Dyna-VT-voimansiirto
Tyyppi Portaaton voimansiirto

Peltotyönopeusalue km/h Eteen: 0,03–28 km/h – taakse: 0,03–16 km/h
Tienopeusalue km/h Eteen: 0,03–40 km/h – taakse: 0,03–38 km/h / Eteen: 0,03–50 km/h – taakse: 0,03–38 km/h*

Takanostolaite ja hydrauliikka
Vetovarsien tyyppi KAT KAT 3

Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä kg 7 100/8 100/9 600 8 100/9 600 9 600
Vakio hydrauliikkajärjestelmä l/min Kuorman tunteva 110 l/min

Valinnainen hydrauliikkajärjestelmä  l/min Suljettu kuorman tunteva järjestelmä 190 l/min
Suurin paine bar 200 (Dyna-VT)

Takahydrauliikkaventtiilien enimmäismäärä 4/5 (Dyna-VT)

* Riippuu markkina-alueen lainsäädännöstä

Tekniset tiedot

Mitat
MF7715 S–MF7719 S

Dyna-6 Dyna-VT

A Akseliväli m 2,88

B Kokonaispituus etupainotelineestä takanostolaitteen vetovarsiin mm 4 928

B Kokonaispituus etunostolaitteesta takanostolaitteen vetovarsiin mm 5 604

C Korkeus taka-akselin keskeltä ohjaamon yläreunaan mm 2 110 2 144

D Kokonaiskorkeus mm 2 985 3 019
A
B

C D
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MF 7715 S MF 7716 S MF 7718 S MF 7719 S 

Takavoimanulosotto 

Moottorin kierrosnopeus
540/1000 r/min 1 980/2 030 1 980/2 030 1 980/2 030 1 980/2 030

540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6 r/min 1 980/1 530/2 030/1 570 -
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT r/min 1 870/1 500/1 900/1 530

Akselin halkaisija tuumaa 1 3/8" 6 & 21 uraa

Itsenäinen etunostolaite ja -voimanulosotto

Vetovarsien tyyppi KAT KAT 3
Enimmäisnostokapasiteetti vetovarsien päässä kg 3 200 3 200 3 200/4 000 3 200/4 000

Etuhydrauliikkaventtiilien enimmäismäärä 2
Moottorin käyntinopeus etuvoimanulosoton nopeudella 1 000 1 920 1 920 1 920 1 920

Vanteet ja renkaat 
(Koko valikoima saatavana. Lisätietoa saat jälleenmyyjältä)

Edessä 380/85 R28 420/85 R28 480/70 R28 480/70 R28
Takana  460/85 R38 520/85 R38 580/70 R38 580/70 R38

Valinnaiset takarenkaat  710/60 R42 – Laaja valikoima. Lisätietoa saat lähimmältä Massey Ferguson -jälleenmyyjältä.

Painot  
(Voi vaihdella varustelusta riippuen. Lisätietoa saat jälleenmyyjältä)

Keskimääräinen vähimmäispaino lukuun ottamatta lisäpainoa ja lisävarusteita kg 5 800 5 800 6 300 6 300
Ajoneuvon enimmäisbruttopaino* kg 12 500 12 500 14 000 14 000

J   ISO 14396      -   Ei saatavana     *   Riippuu markkinoiden lainsäädännöstä    

VR
Nouse Massey Fergusonin ohjaamoon älypuhelimella.

Käytä QR-koodinlukusovellusta. 
Lataa sovellus ilmaiseksi iTunes- 
tai Android Play -kaupasta.

Avaa sovellus ja lue tämä 
QR-koodi...

…ja nouse Massey Ferguson 
-traktorisi ohjaamoon.

Voit kokea eXperience-
kierroksen kolmiulotteisesti 
napsauttamalla sen kuvaketta 
ja käyttämällä VR-laseja.

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4

Voit kokea eXperience-kierroksen 
kaksiulotteisesti liikuttamalla älypuhelintasi 
eri suuntiin tai käyttämällä sormiasi.  



www.MasseyFerguson.com

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Vastuulista metsänhoitoa© AGCO SAS. 2019  |  A-FI-16679/0419  |  Suomi

®  on AGCOn maailmanlaajuinen tuotemerkki.

Turun Konekeskus Oy
Ruopankatu 8
20360 TURKU (Finland)
www.turunkonekeskus.fi
verkkokauppa.turunkonekeskus.fi
puh. 020 7459 700


