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Joker CT
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— Matala ja intensiivinen multaus

— Suuri tyoteho

— Yksinkertainen kaytto

— Kestava rakenne

— Useita pakkerivaihtoehtoja eri maalajeille
— Tybleveys 3
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Joker CT
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Joker vahvuudet

— Tyoleveys 3—7 m nostolaitekiinnityksella — Tehokas tunkeutuminen maahan agressiivisten,
hammastettujen lautaskiekkojen seka koneen
suuren painon ansiosta

— Tekee hyvanlaatuista ja hienojakoista maata kylvésyvyydella
— Tehokas maan tiivistyminen kylvésyvyydella
— Yhdistelma syvaltd muokkaavan Mono TG:

— Varmatoiminen pitkien kasvijatteiden muokkauksessa. n kanssa: Joker CT, syvé irrotus matala sekoitus

Tukkeutumisen estava rakenne pareittain sijoitettujen

lautasten ansiosta. — Saatavilla 3, 3.5 ja 4 m (kiintea versio) tydleveyksilla

— Yhdistettyna lisdvarusteena saatavaan Vogelsang ExaCut
sarjaan tai Bomech-Alrena sarjaan Joker CT ta voidaan

kayttaa lietteen multaamiseen.

— Parempi tyon jalki suuremmalla nopeudella
— Hyva ja tehokas suorituskyky pienella tehon tarpeella

— Suuret ajonopeudet — MiniDrill kylvolaite tarkkaa ja helppoon keraajakasvien kylvodn

1
i

Joker tekee hienojakoisen, tiivistetyn maan, Optimoitu reunalautanen estaa vallin
joka luo erinomaiset edelletykset itdmiselle muodostumisen ajokertojen valiin



Mihin olosuhteisiin Joker sopii parhaiten?

— Sangen matala ja nopea multaus, jonka ansiosta varisseet
jyvat itavat nopeammin, maan kapillaarirakenne katkeaa
ja kasvijatteet sekoittuvat multaan

— Kylvoalustan tehokas valmistus kynnon ja kultivaattorin jalkeen

— Pitkan oljen ja hankalien kasvijatteiden
(valikasvi, maissi) sekoittaminen

— Joustava orgaanisten lannoitteiden
(karjanlanta, liete, valikasvit) sekoittaminen

Taysi tyoleveys vaikeimmissakin olosuhteissa

Joker CT lieteversio

Kevyesta painosta johtuen lautasmuokkain soveltuu
kiinnitettavaksi suoraan lietevaunuun.

Kompakti rakenne ja kayttd ilman pakkeria mahdollistaa
tukkeutumattoman kaytdn marissa olosuhteissa.

TyOsyvyydensaatd tapahtuu koneen edessa sijaitsevien
suurikokoisten kannatinpyérien avulla.




Joker CT

TARKKA JA NOPEA
SANGEN MUOKKAUS

Joker on suunniteltu matalaan sangen muokkakseen
itamisprosessin aloittamiseen, katkaisemaan kapilaari -ilmiota,
sekoittamaan puintijatteita ja matalaan kylvoalustan tekoon.
Se edistaa korkeaa hienon maan suhdetta itavyyteen ja kestaa
suuret maarat olkea, orgaanista lannoitetta tai keradjakasvia.

Joker CT on saatavilla nostolaitesovitteisena. Suuri,
jopa 20 km/h ajonopeus mahdollistaa suuren tyétehon.

1-rivinen syvamuokkain Mono TG on saatavilla Joker 3, 3.5 ja
4 CT kiinteaan malliin. Sopii todella hyvin olosuhteisiin missa
tarvitaan syvaa maanmuokkausta ja samalla puintijatteiden
sekoitusta pintakerrokseen.

Taysi tyoleveys 4 cm tydsyvyydella
on mahdollinen

Joker tekee hienojakoisen, tiivistetyn maan,
joka luo erinomaiset edelletykset itdmiselle

Vahva DiscSystem varmistaa maan
optimaalisen sekoituksen ja tasoituksen

Tehokkaat pakkerit varmistavat kokkareiden
hienontamisen ja maan tiivistymisen
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DiscSystem
INNOVATIVINEN JA LUOTETTAVA

Edut yhdelld silmayksella:

— Tukkeutumisen estava rakenne pareittain — Erinomainen maan murentuminen nopeasti pyorivan )
kiinnitettyjen lautasten ansioista halkaisijaltaan 52 cm kiekkolautasen ansiosta 2
— Seuraa hyvin maan pinnan muotoa ja vaistaa — Lautaskiekot pysyvat luotettavasti samassa kulmassa
kivia huoltovapaiden kumijousitusten ansiosta levean valyksettoman pidikkeen ansiosta.
— Kuluvien osien pitkat vaihtovalit — Pintakarkaistut lautaset ovat erittain pitkaikaiset ,, i
— Huoltovapaat lautasten laakerit ja i

korkealuokkaiset tiivisteet

— Tehokas tunkeutuminen maahan agressiivisten,
hammastettujen lautaskiekkojen seka koneen
suuren painon ansiosta =

Tasainen tyojalki kovissakin olosuhteissa levean kumielementtikiinnityksen ansiosta.
Jokainen lautanen pitaa syvyytensa.




Joker 3 CT HQ,R-;C

] Hammastettu lautaskiekko on agressiivinen
ja tunkeutuu helposti maahan

L morst
i .
LLTHORSCH -~

Kiekkojen asennus pareittain
estaa tukkeutumisen

. " Isot ja kestavat laakerit —
¢ ~ Akselin halkaisija 35 mm, huoltovapaat, kestovoidellut laakerit

4 ] Ssuurikokoinen kumijousitus varmistaa hyvan maan
y muotojen seuraamisen, muuttumattoman lautaskulman
e’ -~ ja vahentaa osien kulumista

Lautaskiekot ulkoreunoilla
/ estavat harjanteiden muodostumisen
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A Helppo tyosyvyyden saaté AluClips valilevyilla




PAKKERIT

MONIPUOLISUUS TAKAA
PARHAAN TULOKSEN
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DoubleCage pakkeri FarmFlex pakkeri RingFlex pakkeri SteelDisc pakkeri Rengaspakkeri
DoubleCage pakkeri RingFlex pakkeri

— Suuri kantokyky kaksoisvarpajyran ansiosta — Suuri kantopinta-ala 7 cm leveiden kiekkojen ansiosta

— Tehokas murustusvaikutus kahden eri — Painaa orgaanisen aineksen maahan

halkaisijaltaan olevan varpajyran ansiosta B Yy

— Hienojakoinen maanpinta

SteelDisc pakkeri
FarmFlex pakkeri

— Syva tiivistyminen kiintealla maan pinnalla
— Kum.uelelrﬁen:ut. tuottavat tasalaatuisen — Hyva murentamisominaisuus leikkaavien
Lyl e pakkerirenkaiden avulla

— Parhaimmillaan kevyilla mailla — Tarkoituksenmukaiset kaapimet varmistavat

— Kumielementit pysyvat hyvin puhtaina hyvan suorituskyvyn marissa olosuhteissa

— FErittain tehokas raskailla ja kivisilla mailla

FarmFlex pakkerin vahvat Vilijouset RollCut pakkeri
kaapimet varmistavat tehokkaan pakkerirenkaiden valissé tehostavat hyvé pintarakenne keskiraskailla
ja ongelmattoman toiminnan. maan pinnan tasoitusta ja kivettomilla peloilla



Erilaisten HORSCH tiivistysjyrien
tiivistysvaikutukset ja tarkeimmat kayttokohteet

i Varpajyra RollCut pakkeri RollFlex pakkeri RollPack pakkeri
Rengaspakkeri RollFlex pakkeri
— Lapikotainen tiivistys tasaisesti — Syva tiivistys ja kuohkea maan pinta

tiivistyneella pinnalla — Hyvat tasoitusominaisuudet valijousien ansiosta

Erittain hyva tasoittava ominaisuus — Itsestaan puhdistuva, ei kaapimia
AS-profiili renkaiden ansiosta
— Erinomainen suorituskyky
— Varmatoiminen my®s kivisilla mailla

RollPack pakkeri
Varpajyra

— Teraspyorapakkeri 55 cm halkaisijalla
— Tasalaatuinen pinnan murustuminen

— Syva tiivistysvaikutus
— Kevyt paino

. ) ; o — Monipuolinen erilaisissa olosuhteissa
— Saatavilla my6s kaksoisvarpajyra

RollCut pakkeri

— Nauhamainen jalki
— Hyva maan rakenne keskiraskailla, kivettomilla mailla

— Oikea valinta keskiraskaille ja kivettomille maille

Suljettu SteelDisc pakkeri Joustava Rengaspakkeri traktorikuvioisilla AS-renkailla Varpajyra
ja leikkaavat pakkerirenkaat



TEKNISET OMINAISUUDET

LD terd Mono TG LD Plus terd Mono TG ULD+ terd Mono TG

Mono TG Mono TG:
Ideaali syvamuokkaukseen. TerraGrip piikit kapeilla LD (low disturbance)
karjilld syvaan muokkaukseen estaen isojen kokkareiden pintaan tuomista.

Joker CT lietevaunusarja ilman pakkeria Joker CT lietevaunusarja varpajyralla



CoverCrush lautanen 52 cm Lautaset asennettu pareittain rakenteen avartamiseksi Lisdvarusteena jalkihara pakkarin takana

Lisapainot Joker 3/3.5 CT 360 kg, Joker 4/5/6 CT 400 kg Reunalautaset tarkkaan tydskentelyyn paisteissa

MiniDrill
Tehokas keradja- ja viherryttamiskasvien kylvolaite

' HORSC MiniDril

MiniDrill kylvékone on HORSCH in kehittama uutuus. Koneessa
on 400 litran sailié ja hyvaksi todettu Pronto sy6ttolaite. Siemen
syotetaan suoraan jakojarjestelmaan. Se on saatavilla kaikkiin
Joker CT mallleihin.

Hyvan leveyssuuntaisen jaon varmistamiseksi on kuusi, jyran eteen
tai taakse paattyvaa, tasaisesti sijoitettua syottda kolmen metrin
tyoleveyteen saakka ja 12 kpl syottoa alk. 4 metrin tyoleveydesta.




TEKNISET TIEDOT

HORSCH Joker
Tyoleveys (m)
Kuljetusleveys (m)
Kuljetuskorkeus (m)
Pituus (m)

Pituus sis. Mono TG (m)
Paino (kg)*

Paino sis. Mono TG (kg)
Kiekkojen halkaisija @ (cm)
Kiekkojen koko (mm)
Kiekkojen lukumaara
Lautasen kulma (astetta)

Kaksitoimisten
ohjauslaitteiden maara

Tehon tarve (kW/hv)

Hv. suositus sis. Mono TG (kW/hv)

Piikkien maara Mono TG
Piikkien vali Mono TG (cm)
3-pistekiinnitys Joker CT
3-pistekiinnitys Mono TG

3CT

3,00

3,00

1,90

2,50

3,70
1600-2 600
2300-2 600
52

6

24

17

0 (+1 hydr.
syvyyden saato)

65-90/90-120
alkaen 140/190
5

60

3-piste Cat. Il /11l
3-piste Cat. Il

* Koneen painot minimi-/maksimivarustuksella

HORSCH Joker

lietevaunuvarustuksella

Tyoleveys (m)

Kokonaispituus (m)

Paino lietevaunuvarustuksella

ilman pakkeria (kg)

Suulakkeiden lkm

* Saatavilla vain pakkerin kanssa

4 CT*

4,00
2,30
n. 2 480

3.5CT
3,50

3,50

1,90

2,50

3,70
18002 850
2 500-2 850
52

6

28

17

0 (+1 hydr.
syvyyden s&ato)

75-100/100-140
alkaen 160/220

6

59

3-piste Cat. I/l
3-piste Cat. Il

5 CT*

5,00
2,30

n. 3 000

20

4CT
4,00
2,95
2,80
2,90

2 400-3 100
52

6

32

17

1 (+1 hydr.
syvyyden saato)

90-120/120-160

3-piste Cat. lll/IV

4 CT kiintea
4,00

4,08

1,90

2,50

3,48

2 0003 400
2 900-3 400
52

6

32

17

0 (+1 hydr.
syvyyden saato)

90-120/120-160

alkaen 1807245
8

50

3-piste Cat. II/1l
3-piste Cat. Ill

6 CT

6,00
2,40
n. 2 900

5CT
5,00
2,95
3,25
2,90

2 800-3 500
52

6

40

17

1 (+1 hydr.
syvyyden saato)

110-150/150-200

3-piste Cat. IlI/IV

7CT

7,00
2,40
n. 3 350

28

6 CT
6,00
2,95
3,70
2,90

3 000-3 900
52

6

48

17

1 (+1 hydr.
syvyyden saato)

130-175/180-240

3-piste Cat. llI/IV

7CT
7,00
2,95
4,00
2,90

3500-4 550
52
6
56
17

1 (+1 hydr.
syvyyden saato)

205-260/280-350

3-piste Cat. lll/IV
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Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Sitzenhof 1






