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Alusta

— Tukeva, erikoisteraksinen runkorakenne
— Lisavarusteena ilmajousitettu akseli kallistuksen tasaajalla

— Vankkarakenteinen vetopuomi, yla- tai alakiinnityksella
aisapainon mukaan, sallii suuren maavaran

Ohjautuva akseli - vdhemman pintavaurioita (Lisavaruste)

— Ohjautuva akseli; puomiston vakaa ja tasapainoinen asento
ja tarkka ajo estavat ajouran vahingoittumisen

— lhanteellinen myds epatasaisessa maastossa,
hyva ja tarkka ohjattavuus

— Pyorien suuri kaantokulma raataldidyn runkorakenteen ansiosta

Isot renkaat — pieni maapaine

— Pyodrien halkaisija jopa 2,05 m

— Maksimi maakontaktin pinta-ala oikealla renkaiden ilmanpaineella

— Adapted Tyre Pressure Control (ATP) — ruiskun ohjelmistoon
integroitu automaattinen rengaspaineensaato

Theodor Leeb

“Kehitettaessa Leeb LT mallia,
huomio on kohdistettu

ruiskutuksen tarkkuuteen
ja tyétehoon.”

Erittdin alhainen painopiste

— Sailion muotoilu on loiskumisen kannalta optimaalinen

Sadosta huolehtiminen

— Silea koneen alapuoli
— Koneen ulkopuolella ei ole teravia sarmia tai kulmia

— Hydraulisesti taitettava ja tdysin koteloitu seisontatuki

Uudenaikainen muovisailio

— Kartiomuoto vahentaa holskymista

— 500 litraa puhdasvesisailio: riittavasti vetta sisdpuolen
puhdistamiseksi, jolloin jarjestelmaan jaa vain vahan jaamia.
— Laaja sade, taysin sileat paallyspinnat eika sailidssa
ole vaikeasti puhdistettavia kulmia.

— Syvalla oleva imuaukko varmistaa taydellisen tyhjennyksen
ja hyvin pienet jaannésmadrat myos rinteissa ajettaessa.




Kolme varustelutasoa

Basic CCS Pro

— Imupuolen ja painepuolen manuaalinen kaytto — Paine- ja imupuolen hallinnan sahkésaaté myos

— Mantakalvopumppu (400 I/min) kaytto nivelakselilla traktorin ohjaamosta

— Valinnainen kalvopumppu pesuohjelman CCS

— Hydraulinen sekoitus
kayttoon, puomin huuhteluun

— Hydrauliikkadljyn (Load Sensing) kayttama
ccs keskipakopumppu (600 I/min)

. . . N — Ruiskussa oleva ohjauspaneeli
— Imupuolen ja painepuolen manuaalinen kaytto

— Hydraulista sekoitinta ohjataan sahkdisesti
ohjainlaitteesta seka ruiskun ulkoisesta
hallintayksikosta. Automaattinen pysaytys,

— Koneen pesuohjelman kaytté hytista kun ruiskutusnesteen maara alittaa 150 litraa

— Lisakalvomantapumppu jatkuvaan sailion
CCS sisapintojen puhdistukseen

— Hydrauliikkadljyn (Load Sensing) kayttama
keskipakopumppu (600 I/min)

— Hydraulinen sekoitus




Leeb LT
YKSITYISKOHTIA

Leeb LT yksityiskohtia

— 4000, 5 000 ja 6 000 litran sailiétilavuus
— Vetopuomin yla- tai alakiinnitys

— Paasailion matala painopiste

— Polyetyleenisailio (PE)

— Optimoitu sailion muoto kuljetuksen
ja puhdistuksen kannalta

— Optimoitu letkujen pituus vahentaa pituudet minimiin
— Puomiston ripustus on suunnikkaisripustuksesta edelleen

kehitetty versio — hydraulisesti jousitettu ja vaimennettu.

— Puomisto sailyy vakaana myds epatasaisella alustalla
ja ajonopeuden ollessa suuri.

— Suunnikkaisripustus on suunniteltu niin, etta puomisto
on lahella ruiskun akselia. Ripustus on erittdin vaantojaykka
ja se sopii erittdin hyvin yhteen automaattisen puomiston
korkeussaadon Leeb BoomControl in kanssa.

— Suuttimien suojaus mekaanisia vaurioita vasten ja tuulelta
suojaaminen suutinsuihkujen kehityksen yhteydessa

Kapean runkorakenteen ansiosta renkaiden ohjauskulma 28° suurillakin renkailla
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MEIDAN STANDARDIMME:
MITA VAHEMMAN LETKUJA, SEN PAREMPI.

Jakojarjestelma

— Optimaalinen virtaus putkistoon, torjunta-ainesailio,
tehokas sekoitus ja sailion sisapuolinen puhdistus

— Vain yksi letku koko putkiston leveydelle ja yksi
paluuvirtauksen letku putkiston pesukiertoa varten

— Ei saostumia ja helppo puhdistus

Torjunta-aineiden tayttoastia

— Tehokas tayttolaite

— Kaantyva ruostumattomasta teraksesta valmistettu
hydraulisesti vaimennettu tayttolaite

— Merkkikaista varimerkityilla hallintakahvoilla

— Yl&- ja alahuuhtelusuuttimet muodostavat pyorteen
aineiden nopean sekoittumisen varmistamiseksi.
Soveltuu myos rakeisille aineille.

— Sailion puhdistussuutin

— Lisavaruste: Sailion putkisto on tehty ruostumattomasta
teraksesta, se on tilavampi ja siind on lisasuutin

Kierratysjarjestelma
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Vasen puomi Keskilohko

RT PS RT

Kiertojarjestelma + suutinpuhdistus

— Ruiskutusnesteen taydellinen kierratys suutinputkistossa,
kun ruiskun pumppu on kytketty paalle.

— Ruiskutettava neste on aina suuttimissa myos kun ruiskutus
kytketaan pois paalta

— Kun ensimmaisen kerran suljetaan puolet putkistosta tai koko
putkisto, torjunta-aineliuos sekoittuu suoraan ja tehokkaasti ja
ruiskutus voi jatkua osassa jarjestelmaa tai koko jarjestelmadssa.

— Estaa sakkautumisen ja tukokset

— Mahdollistaa helpon puhdistuksen: Pumpun imupuoli
on asetettu puhtaalle vedelle — suutinlinja huuhdellaan
puhtaallavedelld — pidetaan ruiskutusta paalla hetki
ja puhdistetaan suuttimet.

PS PS Ruiskut

PS = Painelinja

Oikea puomi

PS RT Kierto

A PS = Painelinja,
RT = Paluulinja sailioon




LEEB LT VARUSTELUTASOT
BASIC/CCS/CCS PRO
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Suora tayttolinja

Mantékalvopumppu 6 sylinterilla
Kiertosekoitin

1 painesuodatinta

Virtausmittari
2. painesuodatin poistoventtiililla

Painemittari

Vesijarjestelma Basic
Paineen saadin Basic

Suodati N .
podatin — Mantdkalvopumppu 400 I/min
Sahkoéinenpumppu

— 3" tayttoliitin, 5-tieventtiilissa 2" imupuolella
Painepesuri
— Ruiskutuspuomiston painesensori

ja pumpunpaineen ohjain

Puominvalojen pesu
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Ulkoinen pesu
— Imupuolen ja painepuolen manuaalinen kaytto

— Sahkadinen sailion ruiskutusnesteen maaran

— naytto automaattisella katkaisijalla

HORSCH




LEEB LT VARUSTELUTASOT
BASIC/CCS/CCS PRO

Jatkuva sisapuolen puhdistus Jatkuvan puhdistuksen jarjestelma CCS ja CCS Pro

— Nopea ruiskun puhdistusprosessi koneesta poistumatta — Erillinen puhdistuspumppu syottaa puhdasta vetta putkistoon.
Ruiskutuspumppu imee veden ja syottaa sen paineella putkistoon

— Taydellinen puhdistusprosessin hallinta traktorin ohjaamosta
ja pesee putkiston ja suuttimet jaamista.

— Toiminta: Puhdistus ilman laimennusta

— Nopea, perusteellinen ja veden kulutuksen optimoiva puhdistus
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Tayttolaite

Suodattimen kotelo

Sisainen pesu

Puhdasvesisailio

Sailion pesu

Sekoittaja

Tayttoventtiili

Imu Taytto

Jaamien Taytto tyhjennys

Puhtaan tyhjennys veden taytto
Imun suodatin

Poistoventtiili

Suora tayttolinja

Keskipakoispumppu

Puhtaan veden suodatin

Kalvopumppu

Kiertosekoitin

1. Painesuodatin Vesijarjestelma CCS

Virtausmittari

2N nainestiodatinpolstoventiililia — Keskipakopumpun tuotto on 600 I/min — Sahkoinen tayttoasteen katkaisin
Paineanturi — CCS-kalvomantapumppu — Jatkuvatoiminen pesuohjelma CCS,
f;:js:::;':"emjéannékse" — 3" tayttoliitin, 5-tieventtiilissa 2" imupuolella — voidaan ohjata ohjaamosta
Suodatin — Pumpun ja puomin paineanturit

S — Imupuolen ja painepuolen manuaalinen kayttd
Painepesuri

Puominvalojen Ulkoinen pesu
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Ulkoinen pesu




CCS Pro pesuohjelmat

— Pesuohjelmat voidaan valita ja aloittaa mukavasti nappia painamalla traktorin ohjaamossa:

1. Taydellinen pesu: huuhtelee suutinlinjaston kauttaaltaan puhtaalla vedella ja jatkaa sen jalkeen sailion
ja muun linjaston pesulla (CCS).

. Laimennus: laimenna ruiskutusnestetta helposti haluamasi maara.
. Intensiivinen pesuohjelma: Erityisen perusteelliseen pesuun — esimerkiksi vaihdettaessa kasvilajista toiseen.

. Puomin pesu: automaattinen puomin huuhtelu — esim. tyon keskeytyessa useaksi tunniksi

au A W N

. Sisapintojen puhdistus: Alykas, jatkuva sailion sisapintojen huuhtelu puhtaalla vedella ruiskutuksen aikana
estaa jaamien muodostumisen sailion sisaan.

— Vakiona olevan kahden tayttdtasoanturin ansiosta tayttd sujuu huolettomasti

— Sekoitin kaynnistyy ja sammuu automaattisesti riippuen sailion tayttotasosta
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Puhallustoiminto
jaannosmaaralle

Tayttoventtiili

Imu Jaamien Taytto
Jaamien Puhtaan tyhjennys

Puhtaan veden taytto

Imun suodatin

Poistoventtiili

Suora tayttolinja

Keskipakoispumppu
Puhtaan veden suodatin

Kalvopumppu

S Vesijarjestelma CCS Pro

Sahkoinen ohjainyksikko - . q q
— Keskipakopumpun tuotto on 600 I/min — Jatkuvaa sisapuolen puhdistusta CCS ja eri

e e puhdistus- ja huuhteluohjelmia voidaan

2. painesuodatin pot tillla ohjata traktorin ohjaamosta.
Virtausmittari — 3" tayttoliitin, 5-tieventtiilissa 2" imupuolella

1. Painesuodatin

— Kaikkien tarkeiden toimintojen ohjaus ison
Paineanturi — Paineanturit pumpulle, putkistolle, sdilion ulkopuolisen terminaalin avulla

Suodatin puhdistussuuttimille ja puomistolle L o )
— Sahkdinen tayttéasteen mittaus

Sahksinenpumppu — Imu- ja painepuolen sahkoohjaus puhtaalle/ruiskutus vedelle automaattiseen

ainepesurt — Eri puhdistus- ja huuhteluohjelmat on pesuun ja katkaisuun
Puominvalojen Ulkoinen pesu automatisoitu
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Ulkoinen pesu

Ruiskun hallintapaneeli
Ulkopuolisen terminaalin symbolit CCS Pro

Tayttaminen

Sisdinen pesu
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Tulevaisuudessa maatalouskoneet keskustelevat keskenaan ja
HORSCH Intelligence mahdollistaa sen. Alykkdiden ohjelmisto-
ja laiteratkaisujen ansiosta HORSCH koneet toimivat entista

tehokkaammin saastaen rahaa ja helpottaen viljelijjan tyctaakkaa.

Saasta tuotantopanoksissa, vakioi tyén laatu, helpota kuljettajan
tydtaakkaa — sinakin voit hyotya ISOBUS lisensseistamme.

Touch 800 Terminaali

— Viimeisinta kosketusnayttoteknologiaa —
600x800 pikselin TFT-Dualtouch varindytto

— Yksil6llisesti laajennettavissa oleva APP&GO®

— 1 kamera ja USB-liitanta

Touch 1200 Terminaali

— 12,1" kosketusnaytto lasinaytolla
— USB-liitanta tiedonsiirtoon
— 2 kameraliitantaa

— Asetteluhallinnan ansiosta sita voidaan
kayttaa pysty- ja vaaka-asennossa

— Vaaka-asento: sovelluksen ndkyméa normaalinakymalla
ja nelja muuta sovellusta pienelld nakymalla

— Pystyasento: kaksi sovellusta normaalinakymalla
Monitoimijoystick

— Mukava joystick-hallinta. Kaikki tarkeimmat
puomintoiminnot seka SectionControl joystickissa.

Touch 1200 Terminaali

Touch 800 Terminaali

Parallel Tracking 2

— Kayttaa korjattua GPS-signaalia
— Tunnistaa koneen sijainnin ja ndyttaa tiedot naytolla

— Ajourien muodostaminen AB-linjan avulla helpottaa
kuljettajaa I6ytamaan seuraavan ajouran

— Suositellaan ruiskutuksiin ennen
orastumista ilman ajouramerkintéja

GPS-ohjattu SectionControl

— Potentiaalinen saasto: pdisteiden paallekkaisruiskutuksen
vahenemisen ansiosta jopa 3 % saastot

— Jako 42 lohkoon mahdollinen

Tilaustenhallinta

— Tilaustenhallinta ja ruiskutuskarttojen
kayttd 1ISO XML -tiedostojen avulla

MEMBER OF
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www.aef-isobus-database.org

Monitoimijoystick




EEEEEE

{ Nozzlesetup  Nozzle test

Tietojen tallennus
ja muokkaus
alypuhelimen avulla.

HorschConnect
digitalisaation
hyddyntamiseksi.

Ei enda monimutkaista huoltoa ja turhaa tietoa —

ratkaisu on yhta hyva kuin eri jarjestelmien rajapinnat:

siirra tietoja eri valmistajien ohjelmistojen valilla helposti ja
automatisoidusti. Agrirouter ohjelman avulla tiedon kasittely on
helppoa ja turvallista. Ja mika tarkeinta: hallitse tiedon avulla.
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HorschConnect

DIGITALISAATIO
TEHTY HELPOKSI

Mukavampaa ja joustavampaa: uusi MobileControl sovellus

Tulevaisuudessa MobileControl sovellus mahdollistaa
koneen toimintojen aktivoinnin mukavasti ja intuitiivisesti
alypuhelimesta. Esimerkiksi suutinten testaus voidaan
lohkoittain koneen WLAN-verkkoon yhdistetyn alypuhelimen
avulla (Apple tai Android). Koneen tiedot ja viestit voidaan
myos lukea MobileControl sovelluksesta.

Saastaa aikaa ja hermoja: HorschConnect Telematics

HorschConnect Telematics Portaalin avulla voidaan
seurata koneen liikkeitd. Nykyisen sijainnin, nopeuden j

annosmaarien lisaksi voidaan selata aiempia ruiskutuksia.
Alykas kayttéliittyma, suutintoimintojen etihallinta,
suutinten valinnat ja pesuohjelmien seuranta taydentavat
konseptin. Lisaksi koneen ldhettamat viestit HorschConnect
Telematics Portaalin ennaltaehkéisee seisokkeja ja

parantaa tyétehoa.

Lisavarusteena koneeseen voidaan integroida sadasema
lampatilan, tuulennopeuden ja -suunnan seurantaan.
Sen avulla ruiskutusominaisuuksia voidaan saataa tarkasti
senhetkisiin olosuhteisiin sopivaksi.

Dokumentointi on automaattista — lapinakyvaa,

yksinkertaista ja varmaa. Voit keskittya tarkeimpaan.

agrirouter



MAKSIMITEHO
ALYKKAAN KAYTTOTEKNIIKAN AVULLA

Tehoa monipuolisuudesta AutoSelect systeemi

— Tehoa monipuolisuudesta — valittavissa 25 tai 50 cm suutinvali — Voidaan tallentaa 16 erilaista suurinprofiilia

— 25 cm suutinvalilla ruiskutuskohteen etaisyys — Automaattinen ruiskutuspaineen ja sopivan suutinkoon
pienenee optimaaliseksi valinta, mikali ty6 tapahtuu ilman hairigita

— Pneumaattinen yksittdisen suuttimen hallinta tekee — Automaattinen ruiskutuskorkeuden muutos riippuen
mahdolliseksi yksilolliset ja alykkaan tekniikan kayton maaritellyista suutinprofiileista. Lisattyjen suutinten

— Erinomainen lapaisy ja kasvuston lapikotainen ruiskutus my6td ruiskutusmahdollisuudet lisaantyvat.

— Taysin automaattinen AutoSelect:
yksittdisen suuttimen tai suutinyhdistelman
kytkenta paalle ja pois

— Suutinrungossa yhdistelma vaihdettavia suuttimia
(pneumaattinen vaihto):
-1-0 yksi yksittaisen suuttimen runko 50 cm valein

— Valittavissa traktorin ohjaamosta
—1-0 (3M) yksi manuaalisen kolmoissuuttimen runko

50 cm valein — Optimaalinen ruiskutustekniikka suojavyohykkeiden

ja vesistojen lahettyvilla
-1-1 yksi yksittaisen suuttimen runko 25 c¢m valein

= 1-1 3M) yksi manuaalisen kolmoissuuttimen runko
25 cm valein

-2-0 yksi kaksoissuuttimen runko 50 cm valein

—2-0 (4M) yksi manuaalinen nelinkertainen suutinrunko
joka 50 cm valein

- 2-1 yksi kaksoissuuttimen runko 50 cm valein,
valissa yksi yksittaisen suuttimen runko

-2-2 yksi kaksoissuuttimen runko 25 c¢m valein
— 2-2 (4M) yksi manuaalinen nelinkertainen suutinrunko
joka 25 cm valein _’:
-4-0 yksi neljan suuttimen runko 50 ¢cm valein _|l
- 4-1 yksi neljan suuttimen runko 50 cm valein —|é
valissa yksi yksittaisen suuttimen runko _’i
]
-4-2 yksi neljan suuttimen runko 50 cm valein —|A
yksi kaksoissuutinrunko valisuuttimena | | <=
— Kaikki suutinrunkovaihtoehdot on vakiona varusteltu = _|_
suuttimenpitimilla paatysuuttimille. - |
| 7|7
|| Y
|
Kattavat testit tuulitunnelissa osoittavat
puomiston korkeuden merkityksen AutoSelect valikko terminaalissa

% Kulkeuman vertailu 25 cm/50 cm etaisyys kohteesta
100,0 —TI—I=-=-=-=-=.=.—
90,0
80,0 A’?\.—H\. ——
70,0

Kohteen etaisyys 25 cm suutin Airmix 04

60,0
9 50,0 ——
4 40,0 Kohteen etdisyys 50 cm suutin Airmix 02
=z | 1 1 1
Q

1 1 1 1 1
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Tuulivoima
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MAKSIMITEHO

ALYKKAAN KAYTTOTEKNIIKAN AVULLA

Connect & Fold -jarjestelma — yhteensopiva Dropleg-
suutinvarsitekniikan kanssa

— Laaja suutinvalikoima eri valmistajilta

— Saatavilla kukkivan kasvuston alle ruiskuttavia suutinvarsia.
Connect & Fold jarjestelma helpottaa markkinoilla olevien
lisdvarusteiden asentamista
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— FErittain suosittu tietyilla erikoiskasveilla,
kuten parsalla ja mansikoilla.

— Ainutlaatuinen taittomekanismi suutinvarsille.




PRECISIONSPRAY
AINUTLAATUINEN RUISKUTUSTEKNOLOGIA

SUUTINVALIN OPTIMOINNILLA

— Portaaton tilavuusvirtauksen saaté vakiopaineella — Ruiskutusmaaran mukauttaminen muuttamatta

ja halutulla pisarakoolla ruiskutusominaisuuksia
— Tasainen ruiskutusviuhka yhta suutinta kaytettaessa — Kaanndksen kompensaatio

— Tarvitaan vahemman erilaisia suutinkokoja — Yleisesti suuremmat suutinrungot, jotka
ovat vahemman alttiita tukkeutumiselle
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Puomisto vaihtoehdot

— Peruspuomistojen tyoleveydet ovat 18 m—45 m

— Erilaiset taittamisen vaihtoehdot antavat mahdollisuuden yksiléllisiin ratkaisuihin ja tyoleveyksiin

Puomisto: 5-osainen rajoitetulla 12 m tyoleveydella Puomisto: 7-osainen rajoitetulla 12 m ja 21 m tyoleveydella
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Puomiston lohkojen taitto




Puomiston lohkojen taittamisella saadaan ihanteellinen kuljetusasento

— Puomisto eivat kuljetusasennossa ulotu traktorin ohjaamoon saakka
— Ei vahingoita ohjaamon kattoa

— Ei tippumista traktorin takaosan paalle

— Kuljetusleveys 2,55 riippuen renkaista ja raideleveydesta

— Kuljetuskorkeus 3,40 m—3,55 m riippuen renkaista

Puomisto: 7-osainen rajoitetulla 24 m tyoleveydella Puomisto: 7-osainen rajoitetulla 27/28 m tyodleveydella
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LED-valot:

ERINOMAINEN RUISKUTUKSEN
HALLINTA YOLLA

NightLight

— Innovatiivinen LED-tekniikka varmistaa
tehokkaan valaistuksen

— Hyvin kohdistetut valot suuntautuvat kaikkiin
ruiskun suuttimiin

— Erittain hyva ruiskutuksen hallinta hamarassa ja yolla

— Yksi vahva LED-valo per puomin puoli

— 100 % suuttimen toiminnan hallinta,
myos toispuolisessa kaytdssa

— Turvallisempi ja tehokkaampi ruiskutustydssa
kellon ympari

— Ei lisaa huolto — tai puhdistustyota
— Automaattinen valaisimen pesu

— Automaattitoiminto: NightLight valon sammutus
paisteessa esim. ohikulkijoiden haikaisemisen estamiseksi

Lisavalaistus

— LED-valo ohjauskeskuksessa

— LED-etuvalot
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ATP Control:

AUTOMAATTINEN
RENGASPAINEEN
SAATO

Adapted Tyre Pressure Control

— Optimaalinen ruiskutusajankohta otollisissa sadolosuhteissa,
mutta monesti epaedullisissa maanperan olosuhteissa

— Tehokas kasvinsuojelu mielletddn monesti suurena sailickokona
ja levedna puomistona

— Jotta kasvinsuojelu voidaan suorittaa otollisissa
olosuhteissa maapera huomioon ottaen, tarvitaan
automaattinen rengaspaineen saatéjarjestelma
ADAPTED TYRE PRESSURE CONTROL (ATP Control).
Saatojarjestelma on automaattinen ja taysin integroitu
ruiskun ISOBUS-jarjestelmaan.

— Riippuen ruiskutusnestesailion tayttoasteesta sekd tydmoodista
peltoajo/maantieajo, jarjestelma valitsee oikean rengaspaineen
luodakseen renkaalle optimaalisen kontaktipinta-alan
ajovakauden ja maaperan rakenteen karsimatta.

— Jarjestelmalld voidaan hyddyntaa uusimpien rengasteknologioiden
tarjoamat edut ja varjella entista paremmin maaperan
kasvuolosuhteita, joista koko kasvintuotanto on riippuvainen.

04.11.2015
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520/85 R 46 maantieajossa
2,3 bar

520/85 R 46 peltoajossa
1,0 bar



Rengaspaine 2,3 ba Rengaspaine 1,0 bar




BoomControl

— Automaattinen puomiston ohjaus, joka pitaa tarkan ja
mahdollisimman pienen tyokorkeuden myos nopeassa
ajossa ja tasaisessa ja vain vahan kumpuilevassa maastossa

— Turvallinen ja vakaa ruiskutuspuomiston ohjaus
alle 40 cm korkeudella kohteesta

— Edellytys minimi tuulikulkeumalle
— Puomisto on taysin erillaan traktorista

— Ei tarvetta kompromisseihin vaimennetun ja vapaasti
jousitetun puomiston valilla

— Aktiivinen puomiston saatd maanpinnan muodon
mukaan 2:lla sensorilla.
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BoomControl Pro

— Automaattinen ruiskutuspuomiston ohjaus tarkan,
mahdollisimman pienen tyokorkeuden pitamiseksi jopa
suurella ajonopeudella ja hyvin makisessa maastossa

— Turvallinen ja vakaa ruiskutuspuomiston ohjaus
alle 40 cm korkeudella kohteesta

— Edellytys minimi tuulikulkeumalle
— Puomisto on taysin erillaan traktorista

— Ei tarvetta kompromisseihin vaimennetun ja vapaasti
jousitetun puomiston valilla

— Aktiivinen puomiston saato keskiosan korkeutta saatamalla

— Maanpinnan muodon omaksuminen puomiston tukien
yhdensuuntaisen joustamisen ansiosta yhdistettyna keskiosan
kaantymiseen (ohjaus 4 sensorin avulla).
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BoomControl laajennus

— Tarkempi maanpinnanseuranta kahden lisasensorin avulla

— Tarkentaa nakymaa pellon pinnasta erityisesti riviviljelykasveilla
ja penkkiviljelyssa

BoomControl — automaattinen korkeudensaato
ultradanisensorien avulla

Parannettu maanpinnanseuranta lisasensorien avulla

BoomControl ProPlus

— Aktiivinen puomiston saato keskiosan korkeutta saatamalla

— Turvallinen ja vakaa ruiskutuspuomiston ohjaus
alle 40 cm korkeudella kohteesta

— Itsenainen puomin liike molemmissa lohkoissa

— Valinnainen itsenainen likke (nosto ja lasku)
molemmat ulommat lohkot
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Puomi mukailee pellon muotoja 6 puomistosensorin avulla.
Nama mittaavat eri lohkojen etaisyytta maahan.

MotionControl vaimentaa puomin sivuttaissuuntaista liiketta
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VAHVAT,
VAKUUTTAVAT ARGUMENTIT

— Vahemman tuulikulkeumaa, korkeat ajonopeudet ja matala — Ohjausyksikon keskeinen sijainti

puomin korkeus automaattisen puomin hallinnan ansioista — Pumpun tuotto jopa 600 I/min

Tkl e D B TG R e — Tehokas torjunta-aineiden tayttélaite tehty polyuretaanista

— Taydellinen ruiskutusnesteen kierto ruostumattomasta

— Kompaktit ulkomitat kuljetusasennossa
teraksesta valmistettujen puomiston putkien ansiosta
— Mitkaan osat eivat ole traktorin kohdalla tai vasten sita
— Korkea maavara
— Jatkuva sisapuolen puhdistus (CCS ja CCS Pro)
— Kasvuston suojelu, silea alapinta
— Jousitettu akseli
— Suuret renkaat 2,05 m halkaisijaan saakka
— Puomiston integroitu tormays- ja ylikuormituksen

suojausjarjestelméa

— Kapea runkorakenne mahdollistaa renkaiden suuren
kaantokulman ja matalan painopisteen

nnovaatiot kuten PrecisionSpray ja Connect & Fold

— Uudenaikainen kaytto

Puomin keskiosa tySleveydet 18—30 m, Kolme jousitus vaihtoehtoa: Suuri maavara, korkea mukavuus Puomistot eivat kuljetusasennossa
valinnaisena heiluva keskirunko. ei jousitusta, kumijousitus ja ilmajousitus ja siled alapohja. ulotu traktorin ohjaamoon saakka.
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Lisdvaruste

— Taysin sisaanrakennettu akselin ohjaus

(peruuttaessa automaattinen akselin keskitys)

— Tayttolaite valmistettu ruostumattomasta teraksesta

— Puominvalot:

Tehokas LED-valo pesusuuttimella

— Tayttolaitteen ympariston valaisu

— SectionControl (automaattinen puomiston toispuolinen ohjaus)
— Akselin paineilmajousitus

— Letkukela tai painepesuri ulkopuoliseen pesuun

— BoomControl laajennettavissa 2 sensorilla

— Kamerajarjestelma ruiskun takana

— Tilava kanisterien sailytyspaikka oikenpuoleisen kanne alla
— Yksilollinen lohkotus asiakkaan tarpeiden mukaan

— Toinen painesuodatin takana

— Automaattinen rengaspaineen saatojarjestelma (ATP)

— AutoSelect, automaattinen suuttimenvalinta

— PrecisionSpray, innovatiivinen suutinvalin hallinta



TEKNISET TIEDOT

HORSCH Leeb LT Light

Mitat ja painot

Koneen paino (kg)

Vetopuomin kuorma tyhja (kg)

Suurin sallittu pystysuora kuormitus (kg)
Akselikuorma tyhja (kg)

Suurin sallittu akselin kuormitus (kg)
Kokonaispituus maks. (kuljetusasennossa) (m)
Kuljetusleveys (kuljetusasennossa) (m)
Korkeus (m)

Raideleveys (m)

Maavara (m)

Sailio

Ruiskutusnestesailion nimellistilavuus (1)
Ruiskutusnestesailion todellinen tilavuus (1)
Puhdasvesisailio (1)

Kasienpesusailio (1)

Ruiskutuspuomisto

Tyodleveydet

Sivulohkot, min. maks. (kpl)
Tyokorkeus (m)

Pumpun tuotto CCS ja CCS Pro (I/min)
Max. tuotto puomille (I/min)

Pumpun tuotto (I/min)

Max. tuotto puomille (I/min)
Tyopaine maks. (bar)

Tyonopeudet (km/h)

4 LT Light

4150-5 050
450-750
2500

3700-4 300
8250

7,70

2,55
3,40-3,60
1,80/2,00/2,25
0,75

4000
4400
500
15

18/12 5-osainen
21/12 5-osainen
24/12 5-osainen
27/21/12 7-osainen
28/21/12 7-osainen
30/21/12 7-osainen
6-42

0,30-2,50*

600

350**

400

320**

8

4-20

* Tyokorkeus riippuu traktorin kiinnityspisteiden korkeudesta ja rengastuksesta
** Ruoskutusmaarat ilmoitettu 5 bar paineella. Eri paineella ruiskutusmaarat voivat vaihdella.

5 LT Light

4150-5 050
450-750

2 500

3700-4 300

8 250

7,70

2,55
3,40-3,60
1,80/2,00/2,25
0,75

5000
5300
500
15

18/12 5-osainen
21/12 5-osainen
24/12 5-osainen
27/21/12 7-osainen
28/21/12 7-osainen
30/21/12 7-osainen
6-42

0,30-2,50*

600

350**

400

320**

8

4-20



HORSCH Leeb LT 4 LT 5LT 6 LT
Mitat ja painot

Koneen paino (kg) 4 250-6 400 4 250-6 400 4 250-6 400
Vetopuomin kuorma tyhja (kg) 450-800 450-800 450-800
Suurin sallittu pystysuora kuormitus (kg) 3000 3000 3000
Akselikuorma tyhja (kg) 3 800-5 600 3 800-5 600 3 800-5 600
Suurin sallittu akselin kuormitus (kg) 10 000 10 000 10 000
Kokonaispituus maks. (kuljetusasennossa) (m) 7,70 7,70 7,70
Kuljetusleveys (kuljetusasennossa) (m) 2,55 2,55 2,55
Korkeus (m) 3,40-3,60 3,40-3,60 3,40-3,60
Raideleveys (m) 1,80/2,00/2,25 1,80/2,00/2,25 2,00/2,25
Maavara (m) 0,85 0,85 0,85
Sailio
Ruiskutusnestesailion nimellistilavuus (1) 4000 5000 6 000
Ruiskutusnestesailion todellinen tilavuus (l) 4 400 5300 6 400
Puhdasvesisailio (1) 500 500 500
Kasienpesusailio (1) 15 15 15
Ruiskutuspuomisto
Tyodleveydet 18/12 5-osainen 18/12 5-osainen 18/12 5-osainen
21/12 5-osainen 21/12 5-osainen 21/12 5-osainen
24/12 5-osainen 24/12 5-osainen 24/12 5-osainen

27/21/12 7-osainen
28/21/12 7-osainen
30/21/12 7-osainen
30/24/(12) 7-osainen

27/21/12 7-osainen
28/21/12 7-osainen
30/21/12 7-osainen
30/24/(12) 7-osainen

27/21/12 7-osainen
28/21/12 7-osainen
30/21/12 7-osainen
30/21/(12) 7-osainen

32/24/(12) 7-osainen 32/24/(12) 7-osainen 32/24/(12) 7-osainen
33/24/(12) 7-osainen 33/24/(12) 7-osainen 33/24/(12) 7-osainen
36/24/(12) 7-osainen 36/24/(12) 7-osainen 36/24/(12) 7-osainen
38/27/(14) 7-osainen 38/27/(14) 7-osainen 38/27/(14) 7-osainen
39/27/(14) 7-osainen 39/27/(14) 7-osainen 39/27/(14) 7-osainen
40/27/(14) 7-osainen 40/27/(14) 7-osainen 40/27/(14) 7-osainen
40/28/(14) 7-osainen 40/28/(14) 7-osainen 40/28/(14) 7-osainen
42/28/(14) 7-osainen 42/28/(14) 7-osainen 42/28/(14) 7-osainen
44/30/(14) 7-osainen 44/30/(14) 7-osainen 44/30/(14) 7-osainen
45/30/(14) 7-osainen 45/30/(14) 7-osainen 45/30/(14) 7-osainen

Sivulohkot, min. maks. (kpl) 6-42 6-42 6-42

Tyokorkeus (m) 0,30-2,50* 0,30-2,50* 0,30-2,50*

Pumpun tuotto CCS ja CCS Pro (I/min) 600 600 600

Max. tuotto puomille CCS ja CCS Pro (I/min) 350** 350%* 350%*

Pumpun tuotto Basic (I/min) 400 400 400

Max. tuotto puomille Basic (I/min) 300** 300** 300**

Tyopaine maks. (bar) 8 8 8

Tyonopeudet (km/h) 4-20 4-20 4-20

Tiedot voivat vaihdella varustuksen mukaan.

* Tyokorkeus riippuu traktorin kiinnityspisteiden korkeudesta ja rengastuksesta
** Ruoskutusmaarat ilmoitettu 5 bar paineella. Eri paineella ruiskutusmaarat voivat vaihdella.
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KleegartenstraRRe 54

94405 Landau an der Isar
Phone: +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com
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