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Terrano FX
MONIPUOLISTA MUOKKAUSTA 
VÄHILLÄ HEVOSVOIMILLA!

Philipp Horsch

“Terrano FX myydään HORSCH kultivaattoreista eniten, 
ja se onkin jo todellinen klassikko. Siinä on täydelliseksi 
hiomiamme yksityiskohtia, kuten runkorakenne ja toisen 
sukupolven TerraGrip piikki kaikissa työleveyksissä.”

Terrano FX –  
Monipuolista muokkausta tinkimättömästi 

HORSCH Terrano FX on kompakti 3-palkkinen kultivaattori, joka soveltuu monenlaiseen työhön –  
sängen muokkausesta ja olkien multauksesta intensiiviseen muokkaukseen.

Terrano FX on todellinen yleiskone, joka sekoittaa täydellisen tehokkaasti kaikissa syvyyksissä  
5 cm 30 cm asti. Rungon korkeus 85 cm (malleissa 3, 3.5, 4 ja 5 FX) ja 30 cm riviväli varmistavat,  
että Terrano sekoittaa tarkkaan ja kaikki kasvijäte multautuu vaikeimmissakin oloissa.



Terrano FX
TEHOKAS SÄNKIMUOKKAIN LAAJOILLA  
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSILLA

Terrano FX tärkeimmät ominaisuudet?

 ― Monikäyttöinen

 ― Erinomainen kasvijätteen multaus kaikissa olosuhteissa

 ― Helppo vetää, vetotehon tarve alimillaan vain 120 hv

 ― Riittävän järeä vaativimpiinkin tarpeisiin

 ― Muokkaussyvyys 5 – 30 cm

 ― Lyhyt, kompakti rakenne

 ― Eri versioita kaikkiin olosuhteisiin

Terrano FX on monipuolinen kultivaattori, joka voidaan 
varustaa eilaisilla piikkien kärjillä. Se soveltuu eri tehtäviin 
ja tilanteisiin, kuten olkien multaukseen tai rajumpaan 
muokkaukseen välillä 5 – 30 cm. Vahva runko koostuu 
kolmesta runkopalkista. Väljä rakenne varmistaa  
maaaineksen sekoittumisen myös vaikeissa olosuhteissa. 
Terrano FX pitää maan liikkeessä pitempään verrattuna 
2-runkopalkkisiin kultivaattoreihin, mikä johtaa 
erinomaiseen lopputulokseen. Tasainen ja sopivan tiivis 
jälki tarjoaa ihanteellisen kylvöalustan. Terrano FX n 
tehokkuus perustuu nerokkaaseen eri työvälineiden 
yhdistämiseen. Kolmepalkkinen runko on todistetusti 
markkinoiden paras luokassaan, mitä tulee pituuden 
ja painon suhteeseen.

Terrano FX koneen pieni vetotehon tarve todettiin DLG Fokus  
testissä jo vuonna 2003. Parasta mahdollista muokkausjälkeä 
tehtäessä Terrano FX kulutti 20 % vähemmän polttoainetta 
verrattuna kaikkien testattujen koneiden keskikulutukseen.  
Piikkien kärjet on helppo vaihtaa. 

Jokainen on yksilöllisesti optimoitu erikoistehtäväänsä (koko 
alue / matala muokkaus, tehokas sekoitus / syvä muokkaus). 
Tämä tekee Terrano FX koneesta monipuolisen niin työsyvyyden 
kuin tehokkuuden osalta. Terrano FX koneen työsyvyys säädetään 
traktorin hydrauliikalla tai välikappaleilla. Se suoritetaan lisäämällä  
tai poistamalla nostosylinterin varren ClipOn (AluClips) välikappaleita.

Sylinterin pituus vaikuttaa kultivaattorin rungon ja tiivistysjyrän 
väliseen suhteeseen. Järeä TerraGrip piikinvarsi puolestaan  
pitää työsyvyyden aina vakiona. MulchMix kärjet varmistavat  
maa-aineksen tehokkaan sekoittumisen kuitenkaan rikkomatta  
maan mururakennetta. Terrano koneen tasauslautaset  
viimeistelevät tasaisen työjäljen viimeisenä tulevan  
tiivistysjyrän edessä.

HORSCH virstanpylväs – Maanviljely ilman kyntöä

30 vuotisen historiansa aikana HORSCH – toisin kuin mikään muu valmistaja – keskittyi 
maan muokkaus ilman kyntöä menetelmän läpilyöntiin. Vuonna 2013 nämä 
ponnistelut palkittiin “Milestone of Agricultural Engineering” palkinnolla. Useat 
tuotteet kuten Terrano, Tiger ja Joker mallit ja viimeisimpänä vaan ei vähäisempänä 
Pronto DC kylvökone, mahdollistavat korkeatasoisen aurattoman viljelyn. Saksan 
Valtiollisen tilastotoimiston mukaan 40 prosenttia maa-alasta viljellään kyntämättä. 
Vehnällä määrä on jopa 60 prosenttia. 20 vuotta sitten kukaan ei voinut uskoa tähän.  
HORSCH on esittänyt merkittävää osaa näihin lukuihin pääsyssä. Tästä lähtökohdasta 
kehitetään uusia virstanpyväitä maanvijelytekniiikassa.



TerraGrip
VANKKAA TURVALLISUUTTA

HORSCH
VANNASMALLIT MONIPUOLISEEN KÄYTTÖÖN

TerraGrip II kuvaus

TerraGrip II 550 kg laukaisuvoima / 30 cm liikevara.

Kun este on ohitettu, voima on 170 kg.  
Tämä pienentää rungon kuormitusta.

MulchMix matala kärki

0 cm

5 cm

12 cm

30 cm

MulchMix syvä kärki MulchMix ilman siipeä LD kärki ULD kärki

Jyrkkäkulmainen MulchMix vannaskärki on suunniteltu 
tehokkaaseen kasvijätteiden multaukseen ja syvältä muokkaamiseen. 
HORSCH MulchMix vantaan ison halkaisijan (600 mm) ansiosta 
maa ei tiivisty ja sen rakenne ei vahingoitu. Työsyvyydestä 
riippumatta: Kärki ei koskaan tunkeudu maahan pystysuorassa 
suunnassa. Tämä pienentää tehontarvetta ja säästää kallista 
polttoainetta. Vaikka olkea olisi hyvin runsaasti, sen 
multausominaisuudet ovat erinomaiset. MulchMix vannaskärki 
muodostuu kolmesta osasta (kärki, ohjainlevy, siipi), jotka  
voidaan itsenäisesti vaihtaa. Hyvin matalassa sänkimuokkauksessa  
ja leikkauksessa siivet voidaan asettaa matalalta leikkaavaan 
asentoon. Jos halutaan syvältä irrottavaa ja samalla hyvin maata 
sekoittavaa muokkausta, siivet voidaan irrottaa. 

Uusi HORSCH TerraCut hanhenjalkaterä on suunniteltu  
matalaan max. 8 cm muokkaukseen. 40 cm leveää terää voidaan 
käyttää yhdessä LD ja LD Plus kärkien kanssa ja sopii kaikkiin 
HORSCH TerraGrip ojaksiin. TerraCut terän matala asento soveltuu 
hyvin koko muokkauspohjan käsittelyyn esim. juolavehnän 
tarjonnassa tai sängen aukaisussa keväällä.

Jos halutaan syvältä irrotusta ilman sekoitusta, kone voidaan 
varustaa HORSCH LD kärjillä, jotka takaavat hyvän irrotuksen 
30 cm asti sekoittamatta maata. Toinen vaihtoehto on HORSCH 
ULD kärjet, jotka muotoilunsa ansiosta eivät nosta kokkareita 
pintaa, vaan ainoastaan irrottavat maata syvältä. 

TerraGrip on vahva ylikuormituksen suojauksella varustettu piikki. 
Liikevara on 30 cm ilman murtopultin murtumista. Tämä säästää 
aikaa ja rahaa. Tehokkaan suojauksen ansiosta piikki nousee nopeasti 
esteeseen törmätessä tai ylikuormituksessa ja jousivoiman avulla 
tunkeutuu uudelleen maahan nopeasti ja täsmällisesti – ilman 
tavanomaista sivuliikettä.

Kun este on ohitettu, jousivoima pienenee 500 kilosta  
175 kg. Runkoon vaikuttava voima pienenee huomattavasti.  
Optimaalinen jousilaukaisulaite ohjaa vantaan tarkkaan  
haluttuun työsyvyyteen – jopa raskailla mailla ja suurilla  
työsyvyyksillä. Korkealaatuisten materiaalien ja suurien  
nivelpisteiden ansiosta voitelupisteitä ei tarvita.

TerraCut hanhenjalka



Winter pakkeriOptiCover ja  
RingFlex pakkerit

Kaksois RollPack pakkeri

PAKKERI
OPTIMAALINEN TULOS

HORSCH voi toimittaa tarpeen ja tilanteen mukaisen pakkerin sekä 
syvään että matalaan tiivistämiseen. Pakkerin valinta riippuu maan 
laadusta ja HORSCH tarjoaa hyvän ratkaisun kaikille maalajeille. 
Tiivistämisen ansiosta löysä maa tulee kiinteämmäksi, kokkareet 
hienontuvat ja maahan saadaan optimaalinen suhde vesi- ja 
ilmahuokosten rakenteeseen. 

Erilaisten HORSCH tiivistysjyrien tiivistysvaikutukset  
ja tärkeimmät käyttökohteet.

Miksi oikean pakkerin valinta on tärkeää?

 ― Keskeinen rooli muokkaustyön laadussa

 ― Syvyydenhallinta

 ― Erilainen tiivistysvaikutus

 ― Märkiin ja kuiviin olosuhteisiin erilainen pakkeri

 ― Ihanteelliset olosuhteet rikkakasvinsiementen tai kerääjäkasvien itämiselle

 ― Karkea, löyhä rakenne savimaille 

 ― Maanpinnan viimeistely

Terrano FX malliin on saatavilla seuraavat pakkerit: 

OptiCover (vain varpajyrällä ja RingFlex pakkerilla), 
talvipakkeri, DoubleCage pakkeri, FarmFlex, RingFlex, 
SteelDisc, rengaspakkeri, varpajyvä, RollCut, RollFlex,  
RollPack ja double RollPack.

DoubleCage pakkeri FarmFlex pakkeri RingFlex pakkeri SteelDisc 
pakkeri

Rengaspakkeri Varpajyrä RollCut pakkeri RollPack pakkeri Kaksois RollPack pakkeriRollFlex pakkeri



Hanhenjalka koko muokkauspohjan  
käsittelyyn, kaksi syvyysasetusta

VARUSTEET

MulchMix kärkiTerrano 3 FX laukaisulaitteella Jousipainotetut tasauslautaset

RollPack pakkeriKaksois RollPack pakkeri

Kiinteät tasauslautaset

ULD+ terä kaikkiin malleihin

Terrano 4 FX

Lisävaruste: hara pakkerin takana Työsyvyyden säätö

MiniDrill  
Tehokas kerääjä- ja viherryttämiskasvien kylvölaite

HORSCH MiniDrill on uusi kehityksen tulos.  
Se on varustettu 400 litran säiliöllä ja hyväksi todetulla  
Pronto syöttöyksiköllä. Siemen kuljetetaan suoraan 
jakojärjestelmään. MiniDrill voidaan yhdistää kaikkien 
Terrano FX ja GX koneiden kanssa. 

Tasaisen kasvuston takaa kuusi samalla jaolla olevaa putkea 
pakkerin takana 3 m koneissa ja 12 putkea yli 4 m koneissa. 

Lannoitteen ohjainlevy Lannoitteen sijoitus

MulchMix terä MulchMix HM+ kärki LD Plus teräLD kärki MulchMix HM hanhenjalka

MiniDrill siemenen kylvökoneisto kylvää
siemenen suoraan märkään maahan.

TerraCut hanhenjalka
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* Koneiden painot vähimmäisvarustuksella, kiinteillä tasoituslautasilla ja RollFlex jyrällä

TEKNISET TIEDOT

HORSCH Terrano FX 3 FX 3.5 FX 4 FX  
kiinteä

4 FX 4 FX  
Kuljetuspyörä

5 FX 5 FX  
Kuljetuspyörä

Työleveys (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Kuljetusleveys (m) 3,00 3,50 4,06 3,00 3,00 3,00 3,00

Kuljetuskorkeus (m) 2,05 2,05 2,05 3,00 3,10 3,60 3,60

Pituus (m) 3,80 3,80 3,80 4,00 7,10 4,00 7,10

Piikkien laukaisulaite, paino (kg)* 1 390 1 810 2 250 2 200 3 150 3 000 3 900

Paino TerraGrip (kg)* 1 860 2 190 2 600 2 740 3 690 3 700 4 600

Tukipyörien rengaskoko --- --- --- 10.0 / 75 – 15.3 --- 10.0 / 75 – 15.3 ---

Kuljetuspyörien rengaskoko --- --- --- --- 400 / 60 – 15.5 --- 400 / 60 – 15.5

Piikkien määrä 10 12 14 13 13 16 16

Piikkiakselin väli (cm) 90,00 89,00 88,20 91,50 91,50 93,00 93,00

Riviväli (cm) 30,00 29,00 29,40 30,50 30,50 31,00 31,00

Rungon korkeus (mm) 850 850 850 850 850 850 850

Kaksitoimisten  
ohjauslaitteiden määrä

--- --- --- 1 2 1 2

Tehontarve (kW/hv) 90 – 147 /  
120 – 200

100 – 163 /  
140 – 220

115 – 180 /  
160 – 250

115 – 180 /  
160 – 250

115 – 180 /  
160 – 250

150 – 220 /  
205 – 300

150 – 220 /  
205 – 300

3-pistenostolaite 3-piste Cat. II / III 3-piste Cat. II / III 3-piste Cat. II / III 3-piste Cat. II / III --- 3-piste Cat.  
II / III – III / IV

---

Koneen kytkentä vetovarsiin --- --- --- --- Cat. III – III / IV – IV --- Cat. III – III / IV – IV
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Paperi: 120 g/m2 Maxi Offset. Paperi on sertifioitu EU-ympäristömerkin mukaan. Tämä merkki myönnetään vain tuotteille ja palveluille, joiden ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin vastaavat 
tuotteet. Lisätietoja osoitteessa www.eu-ecolabel.de. Painomuste: QUICKFAST COFREE. Ei sisällä mineraaliöljyä ja kobolttia. Lisäksi se on sertifioitu ja sitä suositellaan tulostettavaksi “Cradle-to-Cradle” periaateella, 
(lähes “alkuperästä takaisin alkuperään”) joka käsittelee jatkuvan ja johdonmukaisen kierrätyksen hallinnan leviämistä. Lisätietoja on osoitteessa www.c2c-ev.de. 

Myyjä:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com horsch.com


