
Täsmäviljely varuste Selite Hinta € alv 0

Profi Clean system

Kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuus. 

Kasvinsuojeluruiskun puhdistus voidaan suorittaa 

pellolla, jolloin jäämiä ei siirry seuraaville pelloille. 

1930

Aisa ohjaus

Maan kasvukunto. Ruisku seuraa traktorin ajouria, 

jolloin pinta-alallisesti vähemmän maata tiivistyy ja näin 

maan kasvukunto säilyy parempana. 

3140

BoomControl

Kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuus. Mahdollistaa 

ruiskutuksen optimaalisella korkeudella, jolloin 

kasvinsuojeluaineiden tuulikulkeuma pienenee. Horschin 

tekemän tutkimuksen mukaan, ruiskutuskorkeus on 

merkittävämpi tekijä tuulikulkeutumaan kuin itse tuulen 

nopeus. BoomControllin myötä ruiskutuskorkeus 

voidaan pitää mahdollisimman matalana ja vakaana. 

4150

Section control (hinta / 

lohko)

Kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuus. 

Lohkoautomatiikan ansiosta voidaan välttää turhaa 

päällekkäin ruiskutusta, niin että kuitenkin koko 

peltopinta-ala tulee tasaisesti ruiskutettua. 

Lohkoautomatiikan ansiosta kasvinsuojeluaineita kuluu 

vähemmän.

910

Touch 800-näyttö Näytön avulla voidaan hallita ja käyttää työkonetta. 2060

Isobus-johtosarja

Johtosarjan avulla, myös vanhemmasta traktorista 

saadaan näytön ja lisenssien avulla tehtyä täsmäviljelyyn 

soveltuva työkone.

440

GPS anteeni
Täsmäviljelyn automaattista toimintaa varten tarvitaan 

anteeni
1710

SectionControl/Lohkoau

tomatiikka lisenssi

Lisenssi mahdollistaa automaattisen täsmäviljelyn, mm. 

lohkoautomatiikan, käytön yhdessä Track Leaderin 

kanssa

1300

Track Leader - lisenssi

Lisenssi mahdollistaa automaattisen täsmäviljelyn, mm.  

lohkoautomatiikan käytön, yhdessä SectionControllin 

kanssa

1170

Hinta € alv 0 16810


